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CONDICIONES A OBSERVAR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN LAS
PROXIMIDADES DE INSTALACIONES DE MADRILENA RED DE GAS EN
SERVICIO

CONDICIONES GENERALES

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de MADRILENA
RED DE GAS debera estar en posesion de los planos de las instalaciones existentes en
la zona.

Si fuera necesario desviar nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se proceda por ambas empresas a la firma del acuerdo, donde se recogen los
pactos alcanzados en las negociaciones.

Todos los costes derivados de la ejecucion de los trabajos en las inmediaciones o sobre
las canalizaciones de gas afectadas, seran por cuenta del promotor de los mismos.

MADRILENA RED DE GAS, en ¢l supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones en
servicio, se reserva el derecho de emprender las acciones legales que considere
oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los daiios a personas ¢ instalaciones que pudicran producirse como consecuencia
de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor de las mismas, incluso los

derivados de un eventual corte de suministro de gas.

Cualquier ampliacion o instalacion adicional a la solicitada por el afectante, sera motivo
de autorizacion expresa.

Los trabajos en afeccion a la canalizacidon de gas se caracterizaran en todo momento por
la preservacion del entorno y del medio ambiente.

Adicionalmente, y con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las
instalaciones, deben observarse los siguientes condicionados técnicos:
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CONDICIONADOS TECNICOS GENERALES

Antes del inicio de los trabajos se requiere la autorizacion y supervision por personal de
MADRILENA RED DE GAS, para lo cual, con un minimo de 24 horas de antelacion,
s¢ comunicara la intencion de iniciar los mismos utilizando ¢l formato que se¢ adjunta a
la siguiente direccion:

MADRILENA RED DE GAS, Servicios Técnicos
C/ Virgilio 2B Edificio 2 — Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid

Teléfono: 91.589.97.60/91.589.98.96
Fax: 91.589.99.69
Email: ssttmrg@madrilena.cs

Si existiera la posibilidad de afeccion o retranqueo de nuestras instalaciones deberan
comunicarlo a la siguiente direccion de correo electronico: ssttmrg@madrilena.es

Antes de comenzar cualquier obra, teniendo en cuenta que durante los trabajos las
tuberias estaran en servicio, se deberan extremar las medidas de precaucion para evitar
que las mismas sufran cualquier desperfecto. Las cotas incluidas en los planos tienen un
caracter orientativo, por lo que deben ser confirmadas en campo. Se consultara con
MADRILENA RED DE GAS cualquier duda al respecto.

Debera comunicarse a MADRILENA RED DE GAS la aparicion de cualquier registro o
accesorio complementario de la instalacion de gas, identificado como tal. o que
presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los
planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir
otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo que
deberan extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Las tuberias ¢ instalaciones no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria
pesada, por lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que
pudicran originar dafios, debera ponerse esta circunstancia en conocimiento de
MADRILENA RED DE GAS con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente sefializados y protegidos con losas de hormigoén, chapas de acero o similar.

Asimismo, queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones
de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc.,
garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion de gas a fin de efectuar los
trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.

Durante ¢l desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de la tuberia de gas se prohibe
hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas.
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En ¢l caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse
inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y de inmediato se
avisara al CCAU de MADRILENA RED DE GAS, comunicando esta circunstancia.

Caso de ser preciso hacer alguna cala de reconocimiento para comprobar la ubicacion
de la instalacion de gas, ¢sta se realizara en presencia de un representante cualificado de
MADRILENA RED DE GAS.

La cala se efectuara con medios manuales, quedando prohibido por razones de
seguridad la utilizacion de medios mecanicos, permitiéndose exclusivamente el uso de
martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Se intensificaran las precauciones a 0,40 m sobre la cota estimada de la tuberia, o ante la
aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, utilizando para la excavacion
exclusivamente, como se ha indicado anteriormente, medios manuales, haciendo incidir
la pala sobre ¢l fondo de excavacion con un angulo inferior a 45°,

Especial cuidado requeriran las obras de excavaciéon o vaciado de terrenos, perforacion
dirigida, tunelacion, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo o lateralmente.

En ¢l caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su
uso estara limitado, de acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto.

Si durante la realizacién de las obras la tuberia de gas necesariamente tuviera que
permanccer al descubierto. sera por el tiempo imprescindible, procediendo el contratista
a proteger y soportar la tuberia de gas de acuerdo a las indicaciones de MADRILENA
RED DE GAS

En el caso de que se efectien compactaciones, ésta se realizara de forma que la
transmision de vibraciones a la tuberia de gas no supere los 30 mm por segundo.

Las canalizaciones que hayan quedado total o parcialmente al descubierto por causa de
la obra, seran tapadas, en todos los casos, en presencia de un representante de
MADRILENA RED DE GAS, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes.

Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para
evitar desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera
algiun dafio en ¢l mismo, serd reparado antes de enterrar la canalizaciéon. En caso
contrario se¢ puede originar un punto de corrosion acelerado que desembocaria en una
perforacion de la tuberia.

Cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, telefonicas, agua, etc.), se

tendra en cuenta la exigencia de distancias minimas de separacion a mantener en todos
los casos entre ambos servicios.
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De modo genérico, se indican en el cuadro siguiente las distancias a observar, en
funcioén de los distintos rangos de presion:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
; MOP < 5 bar 0.2 m 0.2 m
MINIMA
5 bar < MOP < 16 bar 0.2 m 0.4 m
> < 5 b ) K
RECOMENDADA MOP < 5 bar 0,6 m 0.4 m
5 bar < MOP < 16 bar 0.8 m 0.6m(1)

(1) 2.5 men zona semiurbanay 5 men zona rural.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe
informarse a MADRILENA RED DE GAS, para adoptar las medidas de proteccion que
se consideren convenientes.

Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un
revestimiento aislante y un sistema eléctrico de proteccion catodica. Para el correcto
funcionamiento de esta proteccion es de vital importancia la integridad de dicho
revestimiento. Se comunicara a MADRILENA RED DE GAS cualquier dafio que se
advierta en el mismo.

Se instalaran, de acuerdo a las indicaciones del personal técnico de MADRILENA RED
DE GAS. una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por MADRILENA RED
DE GAS) con objeto de medir y calibrar la posible influencia de la Proteccion Catodica
a los gasoductos y viceversa, en el caso de que éste sea de acero.

TELEFONO DE URGENCIAS
Para cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:

CCAU (CENTRO DE CONTROL DE ATENCION DE URGENCIAS) 900 60 10 10
(Este teléfono es atendido las 24 horas durante todos los dias del aiio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE
EN EL LUGAR DE TRABAJO.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Nira_Ref* (citese inexcusablemente la referencia_indicada en nuestra carta_enviando
planos)

DESTINATARIO: SERVICIOS TECNICOS

- Razén Social y domicilio de la empresa

QUE EJECULANA 1S ODIAS: ..v.vuiruerseseressis it s

= LUQGAr dB 18S ODIAS! .cvuseecrceiisiesines e sm s s sasssmsss s s s

- Denominacidn de 12 ODIA: ....ucriicmirerieiiei i ise s e s s s s

1- Objeto de 12 0bra; ....ccccieiiiiniiieie s eeerrrereree e s et rnne ressesssesnsivs sNEREE

- Fecha de inicio de ejecucion de 0bras: ...

- Duracion prevista de 18S ODIaS: ......wcrerrrimssessns s s s

= Nombre del Jefe de ODIA: ......uummummmrersrsssmssssmrsssssssssrsssssssserssssssssasmsases resnasassiissiEisES SR asOORe

- Teléfono de contacto con el Jefe de ODIa: ...
(LUQAr Y fEChA) cvvvverssreesnermimssisssnsersssssssssns P2V - J de v

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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