Att.: D. Juan Carlos Fernandez

Jefatura Centro Creacion. ## \
TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. i
C/ Batalla del Salado, 5 32 Planta asocivil

asesores de obra civil 5.1

28045 — Madrid
ASOCIVIL Asesores de Obra Civil, S.L.
C/ Lopez de Hoyos, 286. Bajo Dcha.
28043 MADRID
Tif : 914 158 965
Fax : 917440737
Madrid, 3 de febrero de 2017.

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIOS EXISTENTES

D. Diego Moreno Lépez de Ayala I.C.C. y Puertos de la empresa Asocivil, Asesores de Obra Civil, S.L.,
redactora del “Proyecto de Urbanizacion del APR 4.4-03 “Himera- Calle Arenal” en POZUELO DE
ALARCON (Madrid).

EXPONE: Que con motivo de la redaccion de dicho proyecto nos ponemos en contacto con ustedes para
solicitarles la informacién concerniente a sus servicios existentes en las inmediaciones de la obra a
ejecutar, asi como de sus necesidades de renovacion de infraestructuras, a fin de ser tenidas en cuenta
en la fase de redaccion de dicho proyecto.

SOLICITA: Nos aporten la informacion relativa a las redes de telefonia, en el plazo mas breve posible,
agradeciendo de antemano su colaboracion.

Fdo.- D. Diego Moreno Lépez de Ayala.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA: ‘}//\)

- Plano de situacion del APR 4.4-03“Humera- Calle Arenal” en POZUELO DE ALARCON (Madrid).

PERSONA DE CONTACTO:

D. Diego Moreno Lopez de Ayala

TIf. 610 542 061 / 914 158 965

Fax : 917 440737 S
C/ Lopez de Hoyos, 286. Bajo Dcha. \

28043 MADRID cen 2011
ingenieria@asocivil.com ‘\ ;
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Velefonica

Telefénica de Espaiia, S.A.U.
OPERACIONES CENTRO

Creacion Plta.Ext. Madrid

C/Batalla del Salado n® 5-2°

Tel. 91 580 06 43
Joseluis.uberobravo@telefonica.com

Madrid, 8/02/17

ASOCIVIL Asesores de Obra Civil, S.L.
A/A D. DIEGO MORENO LOPEZ DE AYALA
C/LOPEZ DE HOYOS, 286, BAJO DCHA.
28043-MADRID

Asunto: Informacion redes e instalaciones telefénicas en APR 4.4.02 “Hamera-Calle
Arenal” (Pozuelo de Alarcén).

Muy Sr. nuestro:

En relacién con el asunto de referencia y contestando a su escrito de fecha
3/02/17 en la que solicita informacion sobre las redes e instalaciones existentes de
Telefénica para evaluar las posibles afecciones en APR 4.4.02 “Huimera-Calle Arenal”
(Pozuelo de Alarcén), le informamos que para obtener los planos de las canalizaciones
existentes en la zona de actuacion y por tanto, tener la informacién que Ud. solicita
en su carta debera entrar en el portal www.inkolan.com ya que desde enero de 2009,
Telefénica participa en la Agrupacion INKOLAN, informacién y coordinacién de obras
a.i.e. que gestiona dicho portal y que cumple todos los requisitos y por tanto todas las
condiciones del Real Decreto 223/2008 publicado en el BOE de fecha 19 de marzo de
2008.

Atentamente le saluda,

LA DIRECCION



Velefonica

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TECNICOS DE LA
INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPANA

INFORMACION SOBRE PLANOS

Telefonica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada informacion de la
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de caracter
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situacion en superficie como a la cota
de terreno. En este ambito es necesario indicar que:

e En la informacién grafica extraida, las infraestructuras subterraneas se
reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de distancia a
elementos del dominio publico. Este hecho es debido a varias razones:
La informacion reflejada corresponde a instalaciones con distintas
antigliedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su
localizacion puede albergar cierta imprecision respecto de los distintos
elementos, los cuales estan sometidos a constantes modificaciones
(creacion, ampliacién o eliminaciéon de aceras, variacion de alineaciones,
modificacion de vias, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no
recogidas en la informacion grafica suministrada.

e Por consiguiente, cualquier interpretacion basada exclusivamente en
distancias escalables puede resultar errbnea y constituye una
interpretacion equivocada de la informacion grafica que les facilitamos.
De ahi que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante
el que se produzca un dafo a nuestras instalaciones.

e En caso de que la informacién denote infraestructuras telefénicas en
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para
determinar la exacta ubicacion de éstas seria mediante el analisis de los
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de
Camaras de Registro, salidas a fachada,...) y la localizacion por catas
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada.

En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realizacion conjunta
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefonica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefonica de Espana
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SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion y
la tuberia o cable de la canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe
observar que las distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tensién
Esta distancia debe de medirse entre la parte mas préxima del prisma de
canalizacion y el conducto o cable de energia.

Para el caso de redes de baja tension dicha separacion sera de 20cm

Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.

CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la red de Telefénica
existente los trabajos deberan realizarse exclusivamente mediante medios
manuales, quedando sometida autorizacion de Telefénica la utilizacion de
medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacion existente deberan respetar el
prisma de hormigoén protector de los tubos

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigén de la
nueva canalizacion con el hormigéon de la existente, mediante una capa
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalizacion debera discurrir por
debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacion hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la
zanja mediante entibacion, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén.

La reposicidon de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacién
de una en todo el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de
hormigon de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.

Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportaran segun
normativa técnica.
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ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado para evitar en lo
posible el encuentro con canalizaciones de Telefénica

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demas
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, asi
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefializacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas
deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de Ila nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento
huecos que permitan el hundimiento o flexion de dicho marco.

GESTION RESIDUOS

Los residuos generados como resultado de obras de construccion y/o
demolicién seran gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley
10/1998, de 21 de Abril de Residuos ademas del Catalogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias

También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril.

Si se produjeran residuos de caracter peligroso que se deriven del desarrollo
de la actividad realizada, se aplicara el régimen general de dichos residuos,
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que
modifica el Real Decreto 833/1988

Como aplicacién directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a
las empresas del sector de servicios se tendra en cuenta para que cualquier
trabajo durante su ejecucion y posterior a ella se realice bajo estas normas con
el fin de evitar perjuicios a Telefénica y a toda la sociedad.

MANIPULACION DE CABLES

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, debera ser
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la
supervision de Telefénica
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VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacion de variaciones de la canalizacion existente, las nuevas obras
necesarias deberan ser consensuadas con Telefénica y realizadas por cuenta
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacién, esta debera ser
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefénica. Asi mismo el
desvié del cableado existente debera ser realizado mediante una Empresa
Colaboradora de Telefénica y pagados todos los gastos directamente a esta,
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econdémico de la variacion resultara ser conforme a la legislacion
vigente en materia de Instalaciones Telefonicas

SINIESTROS

Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de
Telefénica de Espafia estan sometidos a una cantidad de riesgos muy
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de
su ubicacion, importancia estratégica, tecnologia punta, etc.

Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida
econdémica o patrimonial (dafos) para la empresa. En este caso se dice que ha
habido un siniestro.

para llevar a cabo la oportuna reclamacion de derechos describimos el proceso
y proceso de tramitacién a seguir, se establece la siguiente clasificacion:

Darios a reclamar al causante.
Dafios con cobertura de aseguramiento.

o Dafos a reclamar al causante.

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefonica (o se encuentre
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al
responsable del dafio o la reparacion necesaria cuando el causante sea un
contratista en la realizaciéon de obras para Telefénica.

En este caso una vez conocidos los hechos, Telefonica realizara un parte de
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparacion del citado siniestro. Una
vez finalizada la reparacion se valorara el coste que ha supuesto la reparacion
ademas de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la
siniestro. Como resultado se emitira factura al causante para que realice el
pago
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o Danos con cobertura de aseguramiento.
Son aquellos dafios causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas

Para aquellos siniestros calificados de catastrofes se reclama al Consorcio de
Compensacion de Seguros

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendra en cuenta lo especificado en la
normativa de Prevencion de Riesgos Laborales para las actividades que vayan
a realizar.

COORDINACION DE ACTUACIONES

Para cualquier informacién complementaria a la suministrada, y con un plazo
minimo de 48 horas previas a la actuacion sobre la canalizacion existente, los
interesados disponen, a través de la informacién suministrada por INKOLAN de
los contactos adecuados en cada Ingenieria territorial de Telefénica de Espana.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espaiia
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Normativa basica de Referencia

Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestion Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacién". AENOR.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nimero 96, de 22 de abril
de 1998)

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. numero 38, de
13 de febrero de 2008)

Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de
Dominio publico

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y la Lista Europea de Residuos
(B.O.E. niumero 43, de 19 de febrero de 2002)

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este documento tiene caracter
confidencial y es propiedad de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no
esta permitida su divulgacién, comunicacion a terceros o reproduccién total o parcial por cualquier medio,
ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccién, uso de ilustraciones o planos,
microfilmacién, envio por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.

TELEFONICA DE ESPANA, $.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.
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